


La macchina giusta per
ogni applicazione

Trituratore con trasportatore

VECOPLAN è un fornitore di impianti completi: non 
commercializza solo macchinari, quindi, ma anche tras-
portatori di produzione propria per la movimentazione 
del materiale. Nella maggior parte dei casi, si impiegano 
collaudati e af�dabili trasportatori a catena.
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Trituratore con trasportatore a 
coclea e a catena raschiante

Una soluzione integrata con un sistema di estrazione 
del materiale composto da un trasportatore a coclea e 
un trasportatore a catena raschiante azionati da una 
trasmissione unica: una soluzione ottimale per avere 
punti di scarico a quote elevate senza un ingombro ec-
cessivo.

Trituratore con trasportatore a 
nastro e deferrizzatore sopra-
nastro

Per la separazione di materiali ferrosi, in molti impianti 
VECOPLAN dopo la triturazione viene inserito un sepa-
ratore magnetico sopranastro. Questo consente di mini-
mizzare la presenza di ferro nel materiale triturato. Per 
gli impianti a capacità ridotta si impiega un trasporta-
tore con tamburo magnetico.

Trituratore con tramoggia 
ribaltabile

Per pezzi di grandi dimensioni o di particolare lung-
hezza, VECOPLAN propone macchine dotate di tramog-
gia ribaltabile. Grazie alla tramoggia di grandi dimensi-
oni, è possibile utilizzare trituratori di piccole dimensioni 
in numerosissime applicazioni: una soluzione veramente 
conveniente.

Trituratore a due rotori con 
trasportatore a nastro

Molti degli impianti VECOPLAN sono dotati di ef�cienti 
ed af�dabili trasportatori a nastro, frutto dell’attento 
lavoro di progettazione dei nostri ingegneri. La foto il-
lustra l’uscita di un trituratore a due rotori per portate 
elevate.

Trituratore con box di 
magazzinaggio

Un trituratore di grandi dimensioni della collaudata se-
rie VAZ con box di magazzinaggio per il deposito tem-
poraneo di trucioli. Insieme all’ing-resso automatico dei 
trucioli è possibile provvedere al caricamento automa-
tico di camion. 
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Le soluzioni VECOPLAN completamente persona-

lizzate per la massima ef�cienza di triturazione



Macchine universali per la triturazione di legno, 

carta, plastica, tessili, materiali per imballaggio e 

molti altri. Possono essere utilizzate come macchina 

monostadio, ma sono adatte anche come trituratori 

primari o secondari.

• Potenza motrice da 11 a 250 kW

• Portata: da 200 a 25.000 kg/h

• Pressore montato sul piano inclinato della

   macchina con azionamento in funzione del carico

• Ampio spazio di caricamento per una

   alimentazione agevole e un rendimento elevato

Macchine robuste per ri�uti urbani, industriali ed in-

gombranti, legno vecchio e biomasse.

• Potenza motrice da 2 x 75 kW a 2 x 250 kW

• Portata: da 10.000 a 100.000 kg/h

• Lunghezza rotori: da 2,10 a 3,10 m, per 

   alimentazione diretta di tramogge delle 

   dimensioni massime di 20 m3.

• Non sono necessarie altre attrezzature come, 

   ad esempio, pressori secondari o ribaltatori. 

Macchine ad elevata ef�cienza per materiale pre-

triturato, che costituiscono un’alternativa partico-

larmente economica nei casi in cui il rumore, la 

polvere o la presenza di materiale non triturabile 

rendono impraticabile l’utilizzo di un mulino a 

martelli o di tecnologie simili. È ammissibile 

l’alimentazione diretta mediante caricatori a ruota; 

se necessario, la macchina consente anche la lavora-

zione di materiali non pre-triturati. 

• Potenza motrice: da 2 x 75 a 2 x 200 kW

• Portata: da 6000 a 30.000 kg/h

• Lunghezza rotori: da 2,0 a 3,0 m

Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1969, 

VECOPLAN è specializzata nelle tecnologie di tritu-

razione. Sin dall’inizio abbiamo cercato di migliorare 

continuamente le nostre macchine, perfezionare le 

tecnologie che ne consentono il funzionamento e ri-

voluzionare il mercato internazionale. È per questo 

che, oggi, moltissimi clienti in tutto il mondo pos-

sono trarre bene�cio dall’ineguagliabile know-how 

di VECOPLAN.

Trituratore per: 

Legno/legno vecchio, Biomasse, Ri�uti urbani, industriali e ingombranti, Trituratori per carta 

e distruzione di documenti e dati, Plastica Tessili, Imballaggi, Combustibili alternativi (CDR)

La nostra 
specialità:
i trituratori 
VECOPLAN
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Al vostro servizio, una perfetta sinergia 
tra innovazione, competenza ed esperi-
enza ultratrentennale

Trituratori monorotore

Trituratori birotore

Trituratori secondari



I nostri rotori brevettati garantiscono un prodotto 

�nale omogeneo ed adatto al trasporto o a subire 

ulteriori lavorazioni – l’ideale per riciclare risorse, 

materiali ed energia.

Raffreddamento dei rotori
Tutti i rotori con un diametro superiore a 370 mm possono essere dotati di un sistema opzionale 

di raffreddamento. Si raccomanda l’installazione di un sistema di raffreddamento dei rotori per 

la triturazione di materiali caratterizzati da una bassa temperatura di fusione, oppure se si richiede 

un triturato molto �ne.

Rotori pro�lati con corone di taglio applicabili ed 

utilizzabili sui quattro spigoli taglienti, un brevetto 

VECOPLAN. Questi rotori vengono utilizzati in mac-

chine a uno o due alberi ed offrono i seguenti van-

taggi:

• Triturato di pezzatura estremamente omogenea 

   e di facile trasporto

• Basso trasferimento di calore dal rotore al 

   materiale

• La controlama si adatta perfettamente al pro�lo 

   del rotore ed evita che grossi pezzi di materiale 

   non triturato arrivino alla griglia. La soluzione 

   prolunga la durata della griglia limitando il con-

   sumo energetico

• Rapida impostazione del rotore e della controlama

• Facile sostituzione e tenuta sicura degli utensili 

   di taglio

• Bassa rumorosità

• Bassa sensibilità a sostanze non triturabili

Un trituratore primario con due robusti rotori in ac-

ciaio massiccio dotati di corone di taglio utilizzabili 

su quattro lati e facili da sostituire è essenziale per 

massimizzare l’ef�cienza di triturazione. Le ampie 

tasche di raccolta davanti agli utensili di taglio cat-

turano il materiale �ne incrementando la portata, 

specialmente durante la triturazione di ri�uti urbani. 

I materiali non triturabili che entrano nella camera 

di triturazione scorrono senza troppa resistenza tra 

i rotori, riducendone l’usura e incrementandone la 

durata.

Per la triturazione di �bre sintetiche, ra�a, big-bag e 

tessuti molto resistenti, airbag, tappeti, sacchi, corda 

e spago. La nostra esclusiva tecnologia di taglio è 

l’unica che consente di triturare ef�cacemente 

questo tipo di materiali dif�cili.

VECOPLAN
Alta tecnologia 
nei rotori
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Dai pezzi più grandi ed ingombranti 
al triturato più �ne

Rotori in acciaio pro�lato

Rotori pieni in acciaio

Rotore per �lm-�bre-big-bag

Hurricane rotori Tornado rotori



Struttura dei nostri trituratori
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Pressore azionato in funzione del carico con guarnizioni di tenuta

Utensili di taglio brevettati

Cuscinetti a rulli sferici in una robusta cassa di acciaio

Riduttore con elevata capacità di coppia

Griglia per regolare la misura del triturato

Giunto idraulico per una maggiore potenza di avviamento
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Trasmissione a cinghia trapezoidale

Propulsore principale con sensori di controllo 
della temperatura

Dispositivo di innesto del riduttore con funzionalità 
di intercettazione dei materiali non triturabili

Telaio estremamente robusto

Alimentazione idraulica del materiale
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Trasmissione compatta

La trasmissione diretta dotata di motoriduttore con in-
nesto a scorrimento è una soluzione funzionale ed eco-
nomica per potenze �no a 11 kW, anche per l’avviamento 
della macchina carica di materiale. 
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Trasmissione standard a cinghia

Il concetto di trasmissione con motore elettrico, giunto 
idraulico, trasmissione a cinghia e riduttore è una solu-
zione collaudata per potenze da 15 a 160 kW. Il giunto 
idraulico consente un avviamento graduale che riduce 
al minimo i picchi di carico e permette un notevole 
risparmio di energia.

Trasmissione standard con 
albero articolato

Questa variante di trasmissione con albero articolato e 
giunto idraulico offre gli stessi vantaggi della trasmissi-
one standard a cinghia e viene impiegata per potenze 
da 90 a 200 kW. L’albero articolato consente di realiz-
zare impianti di dimensioni contenute e di abbattere i 
costi di manutenzione.

Trasmissione standard con giunto 
idraulico e trasmissione diretta

Il fabbisogno energetico ed i costi da sostenere a fronte 
dell’usura dei trituratori secondari si mantengono bassi 
se il rotore gira a velocità più elevate, ad esempio 420 
giri al minuto. Questo permette di raggiungere un rendi-
mento più elevato e di produrre un triturato omogeneo 
di prima qualità. La trasmissione diretta a cinghia con 
giunto idraulico è perfetta per i regimi di rotazione più 
elevati, in quanto facilita l’avviamento, riduce i picchi di 
carico e permette un notevole risparmio di energia. Qu-
este soluzioni di trasmissione vengono impiegate per 
motori con una potenza compresa tra 15 e 250 kW.

Trasmissione idraulica

Per coppie più elevate, da 40.000 a 63.000 Nm circa, 
VECOPLAN utilizza anche trasmissioni elettroidrauliche 
delle migliori marche oltre a trasmissioni con riduttori 
elettrici. Trasmissioni di questo tipo vengono principal-
mente installate sui trituratori primari birotori, soprat-
tutto per ri�uti solidi urbani o industriali.

Trasmissione Speedmaster

Per macchine con una potenza da 22 a 250 kW, VECO-
PLAN ha sviluppato un concetto di trasmissione utilizza-
bile su tutti i trituratori. Questo dispositivo consente di 
migliorare la funzionalità e la portata della macchina, 
ed è stato progettato in modo da soddisfare le esigenze 
più disparate: il risparmio energetico, la riduzione dei 
picchi di corrente, la funzione freno, le situazioni di bl-
occo macchina, le diverse dinamiche eccetera. Grazie a 
questo dispositivo di nuova concezione, tutti i ben noti 
problemi derivati dall’impiego di convertitori di fre-
quenza nei trituratori saranno solo un ricordo.

10

Trasmissione HiTorc

Questa rivoluzionaria trasmissione senza riduttore, 

con motore HiTorc raffreddato ad acqua, è perfetta 

per qualsiasi applicazione. Disponibile per potenze da 

75 a 250 kW, con velocità di rotazione in�nitamente 

regolabile da 0 a 360 giri/min oppure 0 a 420 giri/

min, per una maggiore sincronizzazione con i macchi-

nari a valle e per rendimenti più elevati. Specialmente 

per le potenze motrici più elevate, le maggiorazioni 

di costo vengono ammortizzate tramite il risparmio 

sulla corrente elettrica già dopo il primo anno 

d’impiego. A seconda dell’utilizzo della macchina, 

è possibile risparmiare �no al 60% sulla corrente 

elettrica.

I nostri ingegneri sanno 
sviluppare il progresso
Innovazioni intelligenti: le trasmissioni VECOPLAN
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Dispositivo che facilita la 
sostituzione delle griglie

Il trituratore può essere dotato di un dispositivo che 
agevola le operazioni di sostituzione delle griglie sin-
gole e composite.
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Dispositivo di abbassamento

Consente una maggiore ef�cienza con materiali in-
gombranti quali elementi cavi,bidoni,casse, segmenti 
estrusi, pannelli in schiuma, pallet, bobine di pellicola e 
materiali da imballaggio.
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Griglia incernierata

La griglia incernierata facilita la rimozione di materiali 
non triturabili sulle macchine con controlama ad azion-
amento pneumatico e garantisce una migliore accessi-
bilità ai rotori durante gli interventi di manutenzione.

Guide e guarnizioni del pressore

Guide di scorrimento in plastica anti-usura e robusti rulli 
di guida per macchine con rotori di diametro �no a 500 
mm. Rulli ultraresistenti per macchine di dimensioni 
maggiori. Anche sulle macchine di portata più elevata, il 
pressore scorre in maniera facile e �uida senza saltella-
menti. Il pressore è dotato di guarnizioni di tenuta auto-
regolanti lungo le estremità, per evitare perdite di mate-
riale e inceppamenti. 

Interruttore di coppia

Quando viene rilevata la presenza di materiali non tritu-
rabili nella camera di triturazione, la macchina viene 
istantaneamente bloccata e si spegne grazie ad un 
commutatore di coppia installato sul riduttore. In questo 
modo è possibile prevenire danni alla macchina. 

Tecnologia all’avanguardia per 
un funzionamento impeccabile

03Disegno di funzione

VECOPLAN produce macchinari singoli che 

raggiungono il peso di 50 tonnellate e, per re-

alizzarli, impiega solo i componenti che hanno 

superato test severissimi in effettive condizioni 

di utilizzo. Per limitare al massimo la manuten-

zione ed ottimizzare le varie fasi di lavorazione, 

gli ingegneri meccanici di VECOPLAN hannos-

viluppato macchine robuste di lunga durata, 

che non richiedono frequenti interventi di ma-

nutenzione.
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Prodotti af�dabili in ogni dettaglio

Rivelatore di impulso

Il trituratore primario Hurricane è dotato di rivela-
tori d’impulso di serie. Si consiglia l’utilizzo 
di questi dispositivi anche su altre macchine se 
si trattano spesso materiali non triturabili e la 
macchina non dispone di un �ipper o di un inter-
ruttore di coppia. Quando un rotore viene a con-
tatto con materiali non triturabili, questi vengono 
subito riconosciuti dal rivelatore di impulso e il 
rotore viene spento.
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Controlama abbassabile ad azi-
onamento pneumatico (�ipper)

La controlama viene mantenuta �ssa e centrata in 
posizione di lavoro per mezzo di molle ad aria 
compressa. Nel caso di scosse causate da materi-
ale non triturabile, le molle della traversa si ab-
bassano scorrendo verticalmente. La controlama 
viene abbassata con la semplice pressione di un 

Mozzo scorrevole

Per trituratori di maggiore portata con trasmissi-
one a cinghia si impiegano pulegge con mozzi 
scorrevoli e misurazione elettronica della diffe-
renza di coppia. La macchina si blocca automati-
camente quando rileva la presenza di materiale 
non triturabile, evitando gravi danni. 

Corone di taglio

Per ogni applicazione abbiamo la soluzione 
più adatta in termini di geometria, dimensione 
e numero di utensili di taglio, realizzati nei migli-
ori materiali: acciaio temprato, acciaio fuso, 
acciaio da utensili, polvere metallica o metallo 
massiccio.
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tasto, Possibilità di accedere agevolmente al 
materiale non triturabile per estrarlo dalla zona 
di taglio e prevenire gravi danni alla macchina.

Protezioni contro i contaminanti metallici made by VECOPLAN

Oltre alla resistenza costruttiva delle nostre 

macchine, le nostre tecnologie di sicurezza 

per la protezione di interi impianti garantis-

cono la continuità del �usso operativo e con-

sentono di individuare precocemente la pre-

senza di materiali contaminanti, permetten-

done la rimozione tempestiva riducendo al 

minimo i tempi di interruzione e i relativi 

costi.

Disegno di funzione02.2


